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Монтажный комплект  МК-1  ШПС 

Этикетка 

АЦДР.425931.001 ЭТ 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Монтажный комплект МК-1 ШПС предназначен для крепления дополнительного оборудования на двери шкафов 

ШПС-12, ШПС-12 исп.02, ШПС-12 исп.10, ШПС-12 исп.12, ШПС-24, ШПС-24 исп.02, ШПС-24 исп.10, ШПС-24 исп.12. 

Габариты (в упаковке) не более 370 мм  44 мм  38 мм. 
Масса не более 0,7 кг. 
Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78). 
Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия. 

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1) Этикетка АЦДР.425931.001 ЭТ – 1 шт. 
2) АЦДР.752695.003 Рейка – 4 шт. 
3) Болт М58 ГОСТ 7805-70 – 4 шт. 
4) Гайка М5 с фланцем ГОСТ Р 50592-93 (DIN6923) оцинкованная – 8 шт. 
5) Шайба 5.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 – 12 шт. 
6) Фиксатор на DIN-рейку ФК102-01 (или аналогичный) – 8 шт. 

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Сборку и установку реек производить по нижеприведенным эскизам. 
3.1 Произвести монтаж реек с помощью болтов, гаек и шайб в четырех местах  А-А.  

 
*    размеры для справок. 
**  размеры определяются при монтаже по месту. 

Рисунок 1. 
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3.2 Закрепить рейки на двери в четырех местах Г-Г. 

 
 

Рисунок 2. 
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3.3 Пример компоновки дополнительного оборудования на двери ШПС-12 и ШПС-24. 

 

 
Рисунок 3. 

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Монтажный комплект МК-1 ШПС АЦДР.425931.001» 

требованиям технической документации. 

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня 

выпуска изготовителем. 

4.3 При затруднениях, возникающих при установке изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку 

по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте . 

4.4 При направлении изделия в ремонт, к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием 

неисправности и приклеенной наклейкой с заводским номером. 

Рекламации направлять по адресу: ЗАО НВП «Болид», Россия, 

141070, Московская  область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4. 

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 777-40-20, 516-93-72. 

E-mail: , . Техническая поддержка: . 

5 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

5.1 Производство изделия «Монтажный комплект МК-1 ШПС АЦДР.425931.001» имеет сертификат соответствия 

ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ 

6.1 «Монтажный комплект МК-1 ШПС АЦДР.425931.001», заводской номер ________________, изготовлен 

и принят в соответствии действующей технической документации, признан годным для эксплуатации. 

6.2 «Монтажный комплект МК-1 ШПС АЦДР.425931.001», 1упакован ЗАО НВП «Болид» согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации. 

 
Ответственный  за приёмку и упаковывание 

 

 

 

 

 

 

 

ОТК      _____________________________         ________________________ 

 Ф.И.О. число, месяц, год 
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