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РУПОРНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Рупорные Громкоговорители серии MHQ 
Водонепроницаемый двухполосный пластиковый рупорный громкоговоритель с широким 

частотным диапазоном и высоким уровнем звукового давления.

Двухполосный пластиковый рупорный громкоговоритель с высоким уровнем звукового 

давления и линейным воспроизведением. Громкоговоритель разработан для обеспечения 

высокого качества передачи голоса и воспроизведения музыки в закрытых и открытых 

площадках большой длины и площади. Это делает MHQ отличным вариантом для больших 

площадей, где требуется качественное воспроизведение голоса и фоновой музыки.
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MHQ60X 

60 Вт-30 Вт-15 Вт 

93 дБ (1Вт/1м) 

115 дБ (Pмакс/1м) на 1496 Гц 

98 Гц-18 кГц 

120° (Г), 80° (В)

IP 66 

367 мм х 255 мм х 293 мм 

·1

110 

дБ
SPL 

100 

90 

80 

70 

1000 

Ом 

800 

Частотная характеристика

� ..... 
r

Г"'Г" � r,J 

�� 
.. ��

10     Частота    Гц    50 100 200 500 1К 2К 

Импеданс 

-
1' 

I� 

SK 10К 20К 

6,2 кг 
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Амс• BALTIC Neries kr. 14д, LT-48397, Кaunas, Lithuania Simple. ReliaЫe. ProfitaЫe. 
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Шаг трансформатора

Чувствительность

Максимальное SPL

Частотный диапазон

Дисперсия на 1000 Гц

Степень защиты

Размеры

Вес

Материал

Цвет

Технические характеристики

Номинальная мощность 60 Вт 




